trezorserViS-Sk tak dobre, ako sa len da

Navod na pouzivanie Wertheim Mauer

Otvaranie

Zamok sa ovlada 6, 7, alebo 8 miestnym ¢iselnym kédom. Trezor sa dodava s kédom 12345678. Stlacte na klavesnici
zelené tlacitko ,,ON*. Zadajte kéd 12345678. Svetelna kontrolka LED zasvieti 2x. Oto¢te madielkom (na obr. vl'avo)
v priebehu 4 sekind v smere pohybu hodinovych ruciciek az na doraz a otvorte dvere trezoru. Pri nespravnom zadani
kédu treba postup zopakovat’ opitovnym stlacenim tlacitka ,,ON* a zadanim spravneho kédu.

Zatvaranie

Zatvorte dvere trezoru a otacajte madielkom proti smeru pohybu hodinovych ruciciek az na doraz. Tym sa trezor
uzamkne.

Zmena kodu

Zmena kédu sa vykondva pri otvorenych dverach trezoru. Stlacte zelené tlacitko ,,ON*. Stlacte programovacie tlacitko
na vnutornej strane trezorovych dveri. Zadajte sticasny kod. Zamok je teraz na cca 30 sekind programovatelny (svieti
kontrolka LED). Zadajte novy kéd (6, 7, alebo 8 miestny). Stlacte na klavesnici tlacitko ,,P*“. Tymto je kd zmeneny.
Ak nie je programovanie ukonc¢ené v priebehu 30 sekind, svetelna kontrolka LED zhasne a v platnosti zostdva povodny
kéd. V tomto pripade je potrebné postup zopakovat'.

Funk¢énost’ nového kédu preskisajte pri otvorenych dverach.

Blokovanie

Po 6 chybnych zadaniach sa zamok zablokuje na 1 minttu. Pocas tejto doby klavesnica nereaguje na stlacanie. Po
uplynuti doby blokovania za¢ne kldvesnica opét reagovat’ a je mozné zadat’ spravny kéd. V pripade opdtovného
zadavania neplatného kédu sa doba blokovania predlZuje na 2, potom na 4 a nakoniec vZdy na 8 minit.

Nudzové otvorenie

V pripade straty kédu, poruchy elektronického zamku, alebo vybitia batérif je mozné otvorit’ trezor nidzovym
klicom. Inbusovym kl'icom uvolnite skrutku (¢ervik) v madielku zospodu. Madielko povytiahnite cca o 3 mm a po

miernom potocen{ proti smeru pohybu hodinovych ruciciek vytiahnite madielko aj s oskou. Cez uvolnenu kl'icovi
dierku odomknite zimok nidzovym kl'ic¢om, ktory je sucast'ou dodavky trezoru.

Strata kodu

Otvorte trezor nidzovym kI'icom. Stlacte na klavesnici zelené tlacitko ,,ON*. Stlacte programovacie tlacitko na
vnutornej strane trezorovych dveri. 4x stlacte tlacitko ,,0°. Stlacte tlacitko ,,P*“. Pockajte 30 sekind, kym sa rozsvieti
kontrolka LED a v priebehu nasledujicich 30 sekind stlacte programovacie tlacitko na vnitornej strane trezorovych
dveri, zadajte novy kéd (6, 7, alebo 8 miestny) a stlacte tlacitko ,,P* na klavesnici. Tymto je naprogramovany novy kod.

Vymena batérii
Demontujte kryt batérii na vnutornej strane trezorovych dveri. Vymeiite batérie (4x AA, 1,5V). Namontujte kryt
batérii.
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